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“YAKAN AYDINLATMA
YKN GREEN POWER

Y.A. 127075 150w-200w Giines Enerjili (Fotovoltaik Solar) Led Aydinlatma Ozellikleri

YKN Green Power Fotovoltaik Solar
Aydinlatma Uriinii;
Toza ve her acidan gelebilecek
basingli suya kargi tamamen
korunmaktadir. IP66 belgelidir.

WATERPROOF

Monokristal / Monocrystalline
Tek bir kristal yapisindan olusmasi
sayesinde ¢cok kristalli yapidan daha
verimlidir.
Panel yapisi 360° dondiriilebilmeye ve
0°-55° a¢i ayarlamalarina misaittir.

Boylece glines alma acisina gore
rahatlikla ayarlanabilir.

Armatir gévdesi dis mekan uyumlu,
IP66 waterproof aliiminyum

:‘. goévdelidir.
IP6 (Urin govdesi, gelik aksamlari ve
WATERPROOF baglanti civatalari paslanmazdir)
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Dis mekan kosullarina uygun kablo
sistemine sahiptir.
Gluvenle sokilip takilabilir.
IP67 PV baglanti kutusu mevcuttur.

Kullanim alanlarina gore programlanabilir.
Ornek : Sensér devrede (aktif ) veya sensér devre digi (pasif).
Aktif ve pasif galisma durumlari ¢calisma yiizdesine gére de
ayrica programlanabilir 6zelliktedir (opsiyonel).

-20° / +60° sicaklik kosullarinda ¢alismaya uygundur
(Sarj Kontrol Cihazi 0°'ye kadar sarj, -20° 'ye kadar desarj (¢alisma) 6zelligine sahiptir)

ik agilista butona bir
defaya mahsus olmak 6:100 "7-’:‘! ’
tizere basilmalidir. H:6~10m

d:14~22m | )

WATERPROOF

IP66 waterproof yiiksek
akim korumali
Acma / Kapama butonu

LifePO4 batarya, en glvenli batarya tiri olarak
kabul edilir. Bataryaya dahil olan akim dengeleyici
BMS devresi sistemi sayesinde asiri kosullarda
Isinma, yanma gibi problemlere sebep olmaz.
Guglendirilmis glg cikisi, daha hizli sarj, azaltilmis
agirlik ve en az 5 yil 6mir beklentisi gibi faydali
Ozelliklere sahiptir.

Ayrica LiFePO4 bataryalar ¢cevreye zararli degildir.
(Kursun icermez belgelidir)
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Y.A. 127075 150w-200w Giines Enerjili (Fotovoltaik Solar) Led Aydinlatma Ozellikleri

YKN Green Power fotovoltaik solar Griinimiiz IP66 Waterproof 6zelligine sahiptir. 75w Monokristal Panele sahip olan 21 kg
agirhidindaki solar riinimiziin montaji esnasinda lriine dahil olan IP67 6zelligindeki kablo baglantilari yapiimahdir.
Sonrasinda solar uriinimdizin panel yoni 40° agl ile ve gliney yoniine dogru ayarlanmalidir.

Uriiniin ilk calistiriimasi, 6n yiiziinde bulunan agma-kapama diigmesine basilmasi ile baslar. Kullanici tarafindan tekrar
miidahale edilmesine gerek yoktur.

Tahmini pil dmrii minimum 5 yil olan ve bu sayede uzun siire kullanima uygun olan profesyonel fotovoltaik solar irinimiiz
icin Uretilen LifeP04 bataryasi, asiri sarj veya asir desarj durumlarini koruyabilen, akim dengeliyici BMS devresi ile
korunmaktadir. Bu 6zelligi sayesinde LifeP04 bataryalar diger batarya cesitlerine gére daha uzun siire ve verimli
calisacaktir. Uriin icinde bulunan batarya (pil) 2 yil tiretici garantisi kapsamindadir. LifeP04 bataryalar diger batarya
cesitlerine gore oldukga giivenlidir (en giivenli batarya tiri olarak kabul edilir). Ayrica LifeP04 bataryalari gevreye zararli
degildir ve kursun icermez belgesi bulunmaktadir.

ilk giin 6-8 saat giineglenme siiresinden sonra yapilan standart programlamaya gére, iiriin 12 saat siirekli olarak calisacaktir.
Sensorli modda ise Uriiniin calisma kapasitesinin %50 (rahatlikla gezinti, yiirliyis, bisiklet siirme vb. aktiviteleri yapabilecegi
sekilde) performansi olacak sekilde aktif igik verecektir.

6-10 metrelerde kullanilabilecek olan solar trtinimtize @10m - @14m yaklasilmasi halinde hareket sensoérii devreye girer ve
triin galisma kapasitesini %50°’den %100 (rahatlikla yeme-icme, kitap okuma vb. yapabilecek sekilde) kapasiteye gikaracaktir.

Y.A. 127075 150w-200w Fotovoltaik Solar Uriinii, 6m-10m yuksekliginde kullanildiginda;

Solar sisteme 6zel 220Lm/w ledler ile ve yiiksek 11k gegirgenligi olan yiiksek verimli lensler ile, 15-25 lux 11k
siddeti ile yaklagik 150m2-200m? (En: 17m x Boy: 9m) alana hakim olacaktir.

Aliiminyum govdesi IP66 waterproof 6zelliginde ki solar triniimiiz dis mekan -20° / +60° sicaklik kosullarinda basari
ile calisacaktir.

Tarafimizdan yapilan saha testlerine gore;
3 metre yiikseklikte ki 100w-150w’lik akkor lamba aydinlatmasinin yere diisen isik siddeti él¢iildiginde, lambanin diiseyinde 15-25
lux oldugu gérilmdistdir.
Buna gore, Y.A. 127075 150w-200w Glines Enerjili (Fotovoltaik Solar) Led Aydinlatma iriiniimiiz 6zel ledler ve solar lensler (6rn
. 6500K) ile, 15-25 lux’e esitlenmistir. Muadil enerji olarak 150w-200w degerine ulasmaktadir.
L%E@\ Genel testlere gore LED lambalar, akkor ampullerden 10 kat daha verimli oldugu agiklanmaktadir.
Ayrica LED armattiirler, akkor lambalara gére daha uzun 6miirlii oldugu (6rn: 60.000 saat) belirtilmektedir.

Cihazin yetkili servisler disinda daha énce agildiginin veya tamir yapildiginin tespit edildigi durumlarda, cihaz garanti kapsami disina
ctkmaktadir.
Cihaz, 2 yil iiretici garantisi kapsamindadir
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Y.A. 127075 150w-200w Giines Enerjili (Fotovoltaik Solar) Led Aydinlatma
Uriinii Kullanma, Montaj ve Bakim Kilavuzu

' Onemli Uyar :

Solar sistem ilk 3 giin 6-8 saat diizenli giines 15191 aldiktan sonra teknik tabloda belirtilen
™ ozelliklerine gore galigmaya baglayacaktir.

KUTU IGERIGI

;SE.: g i * Giines paneli

;&E’é g . * Solar sarj kontrolii (IP66)

52 & * Giines Paneli PV baglanti

I « Lityum LifeP04 pil
E kutusu (IP67) .
* Yiiksek akim korumali
i « Solar ozel kablo (IP66) -
Bz /i o . agma/kapama diigmesi (IP66)
EE . + Aliiminyum solar govde, solar .
‘ : » Paslanmaz civatalar
ozel led ve 6zel lens (IP66)

1.Adim : Solar led armatiir, gonderilen paslanmaz
vidalari ve somunlari ile gorseldeki gibi direge

monte edilir.

o

2. Adim : Solar Panel teknik resimde goriildiigii
gibi paslanmaz vidalari ile diregin panel baglama

iist aparatina sabitlenir.

i

3. Adim : Solar panel ile solar led armatiire bagh

Panel, Giiney
* yoniinde ve 40°

acl ile ayarlanur.

-
EQUATOR ‘ i

olan ozel solar kablolarin birbiri ile dogru sekilde
birlestirilmelidir. Birlesme tirnaklarina dikkat

edilmelidir.

o

4. Adim : Solar led armatiiriin iizerinde bulunan diigmeye
1 kereye mahsus olmak iizere basilirak agilir ve bir daha

kapama-agma islemi yapmaya gerek yoktur. Kurulum bu

sekilde tamamlanur.

Oneri : Panel verimliligi agisindan belirli araliklar ile panel
temizligi yapilmasi tavsiye edilir. Temizlik sikhigi kullanilan
Uriiniin kapadi iiretim esnasinda Yakan Aydinlatma tarafindan b - tbollg iy eI%ore deg@ff.’”g,. 1ael
iceriden miihirlenmistir. Uretici yetkilileri diginda agilmasi (O : tozlu, kirlf havaya sahip bolgeler)
o durumunda (riin garanti kapsami disinda kalacaktir

@ www.yakanaydinlatma.com  [3<] info@yakanaydinlatma.com.tr @ +90 212 243 30 08 o



IP6

WATERPROOF

210m-B14m

SOLAR AYDINLATMA OZELLIKLERI / SPECIFICATIONS OF SOLAR LIGHTING
12 Saat (Ortalama)

Tam-Siirekli Galigma Siiresi

Uriin Kodu
Product Code YA127075 Working Time Full-Continious 12 Hours (Average)
Muadil Eneriji 150W — 200W Sensorlii Caligma Siiresi 20-22 Saat (Ortalama)
Equivalent Power Working Time with Sensor 20-22 Hours (Average)
Caligma Ortami Sicaklik
Uyumlu Lensler Yiiksek Verimli Solar Ozel Lensler Kosullan 20°C ~ +65°C
Suitable Lenses High Efficiency Special Solar Lens |Working conditions according
to temperature
75 W Toplam Agirhgi
HEED ] Monocrystalline Total Weight 21Kg
LiFePO4
Tahmini Pil Gmrii Minimum 5 Yil
Batarya, asiri sarj ve agir desar! ) IP66 Aliiminyum gévdelidir. Uriin
durumlarina kargi akim dengeleyici 0
- . @7,6 cm'lik boruya uygundur.
Batarya BMS devresi ile korunmaktadir. Armatiir .
. .. The product has an IP66 aluminum
Battery LiFePO4 Luminaire . .
. . body. The product is designed to
Life Expectancy Minimum 5 Years fit 97.6 I
The current balanced BMS circuit 1t7.6.cm pore.
guards the battery from
overcharging and over discharging.
Yaklasik Limen 3900 Lm - 6700 Lm Led Verimliligi 170-220 Lm/W
Average Lumen Led Efficiency
Onerilen Kullanim Yiiksekligi 6m - 10m Renk Sicakhgi 6500K Yiiksek Verimli Led
Suggested Height Color Temperature 6500K High Efficieny Led
Nichia / Samsung
Yeterli Aydinlik Alani / 150 M2 = 200 M2 Led Markasi ve Omrii Brand Mensei : Japonya
Average Area for Lighting and LifeTime of Led Made in Japan
60.000 Saat / Hours
Glines Alt'?da §arj Olma 6-8 Saat (Ortalama) Ortalama Isik Seviyesi /
Suresi 6-8 Hours (Average) Average Lighting Level 15-25lux
Charging Time Under Sun

Uriiniimiizde paslanmaz civata kullanilmistir / Stainless bolts are used in product.

Garanti / Warranty : 2 Yil (Year)

Not: Hesaplar ortalama degerler alinarak hesaplanmistir. / Note: Calculations had been made over average values.

Uriin 6lciilerinde +,- %10'a kadar tolerans olabilir / There may be a tolerance of +,-%10 in products dimensions.

:
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ISIK DAGILIMI / LIGHT

DISTRIBUTION
90x90

KULLANIM YERLERIi/PLACES OF USE

. A b~

Otoparklar Konutlar, Binalar Yollar T
P Residential and Yiriyiis Yollan

Car Parkings Builds Road Walking Trails

SOLAR AYDINLATMA KULLANMANIN AVANTAJLARI

G’  Sifir Karbon Emisyonu,

0 Yiiksek Maliyetli Kablolama ve Elektrik Masraflarini Sonlandirmak,

b
e G 0 ‘ Kolay Kurulum,

Parca Degisim Olanag,
@G R EE IP66 Waterproof Ozelligi,

Polikarbon (PC) / PMMA Yiiksek Verimli Lensler..

Uyarilar Cautions
Bataryalara zarar verebilen herhangi tasima It is completely forbidden to get batteries
veya saklama sekli tehlikeli ve yasaktir. have any effect that may cause damage
Bataryalar pil atik kutusuna atilmalidir. during transport or storing processes.

Batteries should be disposed of in the
battery waste bin.
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