
1.Adım : Solar led armatür, gönderilen paslanmaz

vidaları ve somunları ile görseldeki gibi direğe

monte edilir.

3. Adım : Solar panel ile solar led armatüre bağlı

olan özel solar kabloların birbiri ile doğru şekilde

birleştirilmelidir. Birleşme tırnaklarına dikkat

edilmelidir.
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Önemli Uyarı : 
Solar sistem ilk 3 gün 6-8 saat düzenli güneş ışığı aldıktan sonra teknik tabloda belirtilen

özelliklerine göre çalışmaya başlayacaktır.

2. Adım : Solar Panel teknik resimde görüldüğü

gibi paslanmaz vidaları ile direğin panel bağlama

üst aparatına sabitlenir. 

• Güneş paneli

• Güneş Paneli PV bağlantı   

 kutusu (IP67)

• Solar özel kablo (IP66)

• Alüminyum solar gövde, solar

özel led ve özel lens (IP66)

Y.A. 127040 100w-150w Güneş Enerjili (Fotovoltaik Solar) Led Aydınlatma 
Ürün Kullanma Montaj ve Bakım Kılavuzu

4. Adım : Solar led armatürün üzerinde bulunan düğmeye

1 kereye mahsus olmak üzere basılırak açılır ve bir daha

kapama-açma işlemi yapmaya gerek yoktur. Kurulum bu

şekilde tamamlanır. 

Panel, Güney

yönünde ve 40°

açı ile ayarlanır.

Ürünün kapağı üretim esnasında Yakan Aydınlatma tarafından
içeriden mühürlenmiştir. Üretici yetkilileri dışında açılması

durumunda ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır

• Solar şarj kontrolü (IP68)

• Lityum LifePO4 pil

• Yüksek akım korumalı

açma/kapama düğmesi (IP67)

• Paslanmaz civatalar

KUTU İÇERİĞİ

Öneri : Panel verimliliği açısından belirli aralıklar ile panel
temizliği yapılması tavsiye edilir. Temizlik sıklığı kullanılan

bölgeye göre değişebilir.
(Örn : tozlu, kirli havaya sahip bölgeler)


