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Monokristal Y.A.l 27040
e YKN GREEN POWER

100W-150W GUNES ENERJILI

(FOTOVOLTAIK SOLAR) LED AYDINLATMA

20-22 Saat
6-8 Saat Sensorlii Galigma

. . YAKLASIK 2 YIL iGINDE
Giineglenme ile; Kapasitesi gCRETiNi g

SIZE GERI GDER

Solar aydinlatma sistemleri kullanicilarin bitgelerine ve dogamiza
oldukca faydali olan sistemlerdir. Solar aydinlatmalarinin, oldukca
% genis yelpazesi ile birgok kullanim alani vardir.

sviL Bizler de elektrik masraflarini diisiirebilmek ve siirdirilebilir yesil
Tahmini Minimum Pil Omrii 100W-150W Led : . :
Uzan Ol LifePO4 Batarya, Muadil Enerji gevreye sahip olunabilmesi adina, profesyonel solar aydinlatma

drtnlerimizi gelistirdik.

Uriinlimiz, ..
: /. i Sensér Modu Tam Calisma Modu
7 Senelik AR&GE gecmisine sahiptir, 4 _ Ny a
o . Bu modda isik siirekli yanar haldedir ve Bu modda i1sik siddetinde kisi yemek
2000 tzerinde test yapilmistir ve bu 11k siddettinde kisi, yiiriiyis, bisiklet yeme, kitap okuma vb. aktiviteleri
[ YIHIk ba$al’l|l gallsma ve Satl$ slirme vb. aktiviteleri rahatga yapabilir. rahatlikla yapabilir.

gec¢misine sahiptir

o,
. ?
IP6

Sensor Modu Tam Calisma Modu

Yukseklik: 6m
WATERPROOF i
"

P66 Belgelidir 2 Y1l Garantilidir :urk ‘Tatec:("l;a;arlm ~
Su/czgscimmeme Uretim Hatalarina Karsi escive reen T g
szelligine sahiptir, ) Power Marka En: 8m C\ O

Tescillidir.
Geniglik: 12.5m
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“YAKAN AYDINLATMA
YKN GREEN POWER

Y.A. 127040 100w-150w Giines Enerjili (Fotovoltaik Solar) Led Aydinlatma Ozellikleri

AKAN AYDINLATMA'

WATERPROOF

Monokristal / Monocrystalline
Tek bir kristal yapisindan olusmasi
sayesinde ¢ok kristalli yapidan daha
verimlidir.

Panel yapisi 360° dondiriilebilmeye ve
0°-55° ac¢i ayarlamalarina musaittir.
Boylece glines alma acisina gore
rahatlikla ayarlanabilir.

e

WATERPROOF

a @ www.yakanaydinlatma.com

D] info@yakanaydinlatma.com.tr

YKN Green Power Fotovoltaik Solar
Aydinlatma Uriinii;
Toza ve her agidan gelebilecek
basingli suya kargi tamamen
korunmaktadir. IP66 belgelidir.

Armatir gévdesi dis mekan uyumlu,
IP66 waterproof aliiminyum
govdelidir.

(Uriin gévdesi, ¢elik aksamlari ve
baglanti civatalari paslanmazdir)
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“YAKAN AYDINLATMA

Dis mekan kosullarina uygun kablo
sistemine sahiptir.
Gluvenle sokilip takilabilir.
IP67 PV baglanti kutusu mevcuttur.

Kullanim alanlarina gore programlanabilir.
Ornek : Sensér devrede (aktif ) veya sensér devre digi (pasif).
Aktif ve pasif ¢alisma durumlari ¢alisma ylizdesine gére de
ayrica programlanabilir 6zelliktedir (opsiyonel).

T : . -20° / +60° sicaklik kosullarinda ¢alismaya uygundur
(Sarj Kontrol Cihazi 0°'ye kadar sarj, -20° 'ye kadar desarj (¢alisma) 6zelligine sahiptir)

IP66 waterproof yiiksek

llk agilista butona bir
akim korumali defa;/:a rg;vahsus olmak 6 :100° 57/1 3
Acma / Kapama butonu tzere basilmalidir. H:6~10m -
El4-2m | Pl '
| A
|/
A |
d

LifePO4 batarya, en glvenli batarya tiri olarak
kabul edilir. Bataryaya dahil olan akim dengeleyici
BMS devresi sistemi sayesinde asiri kosullarda
1Isinma, yanma gibi problemlere sebep olmaz.
Guglendirilmis glg¢ cikisi, daha hizli sarj, azaltilmis
agirlik ve en az 5 yil kullanim émri beklentisi gibi
faydali 6zelliklere sahiptir.

Ayrica LiFeP0O4 bataryalar ¢evreye zararli degildir.
(Kursun icermez belgelidir)
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Sensér Modu Tam Calisma Modu

Yukseklik: 6m

)

>

En:8m (A« O
(C &=

Genislik: 12.5m

Y.A. 127040 100w-150w Giines Enerjili (Fotovoltaik Solar) Led Aydinlatma
X X )

YKN Green Power fotovoltaik solar tiriinimiiz IP66 Waterproof 6zelligine sahiptir. 60w Monokristal Panele sahip olan 19,3
kg agirligindaki solar riinimiziin montaji esnasinda uriine dahil olan IP67 6zelligindeki kablo baglantilari yapiimalidir.
Sonrasinda solar uriinimdiziin panel yoni 40° agl ile ve gliney yonine dogru ayarlanmalidir.

Uriiniin ilk calistiriimasi, 6n yiiziinde bulunan agma-kapama diigmesine basilmasi ile baslar. Kullanici tarafindan tekrar
miidahale edilmesine gerek yoktur.

LX)

Tahmini pil 6mrii minimum 5 yil olan ve bu sayede uzun siire kullanima uygun olan profesyonel fotovoltaik solar iriiniimiiz
icin Uretilen LifeP04 bataryasi, asiri sarj veya asiri desarj durumlarini koruyabilen, akim dengeliyici BMS devresi ile
korunmaktadir. Bu 6zelligi sayesinde LifeP04 bataryalari diger batarya gesitlerine gére daha uzun siire ve verimli
cahisacaktir. Uriin icinde bulunan batarya (pil) 2 yil iiretici garantisi kapsamindadir. LifeP04 bataryalari diger batarya
cesitlerine gore oldukga giivenlidir (en giivenli batarya tiiri olarak kabul edilir). Ayrica LifeP04 bataryalari gevreye zararli
degildir ve kursun icermez belgesi bulunmaktadir.

Q00

ilk giin 6-8 saat giineslenme siiresinden sonra yapilan standart programlamaya gére, iiriin 12 saat siirekli olarak calisacaktir.
Sensorli modda ise Uriiniin galisma kapasitesinin %50 (rahatlikla gezinti, yirtyiis, bisiklet siirme vb. aktiviteleri yapabilecegi
sekilde) performansi olacak sekilde aktif 1sik verecektir.

3-6 metrelerde kullanilabilecek olan solar trtinimuize @10m - @14m yaklasiimasi halinde hareket sensori devreye girer ve
urtin calisma kapasitesini %50'den %100 (rahatlikla yemek-icme, kitap okuma vb. aktiviteler yapilabilecek sekilde) kapasiteye
cikaracaktir.

000

Y.A. 127040 100w-150w Fotovoltaik Solar Uriinii, 3m-6m yiiksekliginde kullanildiginda;
Solar sisteme 6zel 220Lm/w ledler ile ve yiiksek 11k gegirgenligi olan yiiksek verimli lensler ile, 15-25 lux 11k
siddeti ile yaklagik 100m? (En: 12,5m x Boy: 8m) alana hakim olacaktir.

Aliiminyum gdvdesi IP66 waterproof 6zelliginde ki solar tirinimiiz dis mekan -20° / +60° sicaklik kosullarinda basari
ile calisacaktir.

Tarafimizdan yapilan saha testlerine gore;
3 metre yiikseklikte ki 100w-150w’lik akkor lamba aydinlatmasinin yere diisen isik siddeti él¢iildiiginde, lambanin diiseyinde 15-25
lux oldugu gorilmdistdir.
Buna gore, Y.A. 127040 100w-150w Glines Enerjili (Fotovoltaik Solar) Led Aydinlatma iriiniimiiz 6zel ledler ve solar lensler (6rn
. 6500K) ile, 15-25 lux’e esitlenmistir. Muadil enerji olarak 100w-150w dederine ulasmaktadir.
L%E@\ Genel testlere gore LED lambalar, akkor ampullerden 10 kat daha verimli oldugu agiklanmaktadir.
Ayrica LED armattiirler, akkor lambalara gére daha uzun 6miirlii oldugu (6rn: 60.000 saat) belirtilmektedir.

Cihazin yetkili servisler disinda daha énce agildiginin veya tamir yapildiginin tespit edildigi durumlarda, cihaz garanti kapsami disina
ctkmaktadir.
s Cihaz, 2 yil iiretici garantisi kapsamindadir
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Y.A. 127040 100w-150w Giines Enerjili (Fotovoltaik Solar) Led Aydinlatma

Uriin Kullanma Montaj ve Bakim Kilavuzu
' Onemli Uyan :

Solar sistem ilk 3 giin 6-8 saat diizenli giines 15191 aldiktan sonra teknik tabloda belirtilen
™ ozelliklerine gore ¢aligmaya baglayacaktir.

KUTU iCERIGI

* Giines paneli
* Solar sarj kontrolii (IP68)

* Lityum LifeP04 pil

* Yiiksek akim korumali

* Giines Paneli PV baglanti
kutusu (IP67)
« Solar 6zel kablo (IP66)

acma/kapama diigmesi (IP67)
+ Aliiminyum solar govde, solar

" . » Paslanmaz civatalar
6zel led ve 6zel lens (IP66)

o

1.Adim : Solar led armatiir, gonderilen paslanmaz
vidalari ve somunlari ile gorseldeki gibi direge

monte edilir.

o

2. Adim : Solar Panel teknik resimde goriildiigii
gibi paslanmaz vidalari ile diregin panel baglama

iist aparatina sabitlenir.
Panel, Giiney

& *. yoniinde ve 40°

acl ile ayarlanur.

-
T EQUATOR 4

7|

3. Adim : Solar panel ile solar led armatiire bagh

olan 6zel solar kablolarin birbiri ile dogru sekilde
birlestirilmelidir. Birlesme tirnaklarina dikkat

edilmelidir.

o

4. Adim : Solar led armatiiriin iizerinde bulunan diigmeye

1 kereye mahsus olmak iizere basilirak agilir ve bir daha

kapama-agma iglemi yapmaya gerek yoktur. Kurulum bu
sekilde tamamlanur.

Oneri : Panel verimliligi agisindan belirli araliklar ile panel

Uriiniin kapag iiretim esnasinda Yakan Aydinlatma tarafindan temizligi yapilmasi tavsiye edilir. Temizlik sikligi kullanilan
iceriden miihiirlenmistir. Uretici yetkilileri disinda aciimasi . bolge}{e gore deg’$e’?”lf
) durumunda iiriin garanti kapsami disinda kalacaktir (Orn : tozluy, kirli havaya sahip bélgeler)
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WATERPROOF

Y.A.1270%0

Uriin Kodu Y A-127040 Tam-Siirekli Galisma Siiresi 12 Saat (Ortalama)
Product Code ’ Working Time Full-Continious 12 Hours (Average)
Muadil Enerji 100W-150W Sensorlii Galisma Siiresi 20-22 Saat (Ortalama)
Equivalent Power Working Time with Sensor 20-22 Hours (Average)
Caligsma Ortami Sicaklik
Uyumlu Lensler Yiiksek Verimli Ozel Solar 90°Lens Kosullan 20°C ~ +65°C
Suitable Lenses High Efficiency Special Solar 90°Lens | Working conditions according
to temperature
60W Toplam Agirhgi
Solar Panel Monocrystalline Total Weight 19.3 KG
LiFePO4
Tahmini Pil OGmrii Minimum 5 Yil
Batarya, asiri sarj ve asir de§a_rj IP66 Aliiminyum gévdelidir. Uriin 7,6
durumlarina karsi akim dengeleyici BMS cm'lik boruya uygundur
Batarya devresi ile korunmaktadir. Armatiir C.
Battery LiFePO4 Luminaire The product has an IP66 aluminum

Life Expectancy Minimum 5 Years body. The product is designed to fit

The current balanced BMS circuit guards 7.6 cm pole.
the battery from overcharging and over
discharging.
Yaklasik Limen 3100-5200 Lumen Led Verimliligi 170220 Lm/W
Average Lumen Led Efficiency
Onerilen Kullanim Yiiksekligi 3m - 6m Renk Sicakhg: 6500K Yiiksek Verimli
Suggested Height Color Temperature High Efficiency
. Nichia / Samsung
Yeterli Aydinlik Alani / Average 100 m? Led Markasi ve Omrii Brand Japon Mensei
Area for Lighting and LifeTime of Led Made in Japan
60.000 Saat / Hours
Giines Altinda $Sarj Olma Siiresi 6-8 Saat (Ortalama) Ortalama Isik Seviyesi 1525 lux
Charging Time Under Sun 6-8 Hours (Average) Average Lighting Level

Uriintimiizde paslanmaz civata kullaniimistir / Stainless bolts are used in product.
Garanti / Warranty : 2 Yil (Year)
Not: Hesaplar ortalama degerler alinarak hesaplanmistir. / Note: Calculations had been made over average values.

Uriin 6lciilerinde +,- %10'a kadar tolerans olabilir / There may be a tolerance of +,-%10 in products dimensions.
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ISIK DAGILIMI / LIGHT
DISTRIBUTION
90x90

SOLAR AYDINLATMA KULLANMANIN AVANTAJLARI

{9 « Sifir Karbon Emisyonu,

« Yiiksek Maliyetli Kablolama ve Elektrik Masraflarini Sonlandirmak,
Kolay Kurulum,

D) O

GR EEN + ParcaDegisim Ola.l.nagl,
« [IP66 Waterproof Ozelligi,
@ » Polikarbon (PC) / PMMA Yiiksek Verimli Lensler..
Uyarilar Cautions
Bataryalara zarar verebilen herhangi tasima It is completely forbidden to get batteries
veya saklama sekli tehlikeli ve yasaktir. have any effect that may cause damage
Bataryalar pil atik kutusuna atilmalidir. during transport or storing processes.

Batteries should be disposed of in the
battery waste bin.
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:;YAKAN . Showroom Tel (pbx) : +90 212 243 30 08
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Dig Mekon Dekoratlf Aycinktma Mambllar imale Farika Cep Whatsapp : +90 535 015 90 10
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